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Prot. n° ………………. 

Ivrea, lì ………….…… 
 
 

Al Sig. SINDACO del 
Comune di TRECATE 
Piazza Cavour, 24 
28069 TRECATE (NO) 

  
p.c
. 

Dott.ssa Daniela Righetti  
ARPA Piemonte 
Dipartimento di Novara 
Viale Roma, 7/E 
28100 NOVARA 

  
p.c
. 

Arch. Gerosa 
Provincia di Novara 
Settore Tutela Ambientale 
Corso Cavour, 2 
28100 NOVARA 

 
 
OGGETTO: Invio relazione no  06_125_RF del 22.05.2006  
 

Nell'ambito dei controlli dell'inquinamento ambientale da radiazioni a radiofrequenze e 

microonde, messi in atto a seguito dell'emanazione della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, 

del D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28.08.2003 e della L.R. n. 19 del 3 

agosto 2004, si invia la relazione tecnica di cui all’oggetto.  

 
Cordiali saluti 

 
 

Il Responsabile del Centro Regionale 

 

Dott. Giovanni d’Amore      
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RELAZIONE TECNICA 
 

N° RELAZIONE 06_125_RF del 22.05.2006 

TIPO DI INDAGINE 

Monitoraggio in continua con misura in 

banda larga di campo elettromagnetico a 

radiofrequenza e microonde 

DATA MISURE Dal 30.03.2006 al 02.05.2006 

SORGENTE/I 
Vari impianti per telefonia mobile nel 

comune di Trecate (NO) 

LUOGHI DI MISURA 
Abitazioni private nel comune  

di Trecate (NO) 

N°PAGINE 7 

ALLEGATI 
1. ALLEGATO  A: normativa di 

riferimento 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Centro Regionale per le 
Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti 

 
           Dott. G. d’Amore         
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NOTIZIE GENERALI 

  

 Intervento di controllo dell’inquinamento ambientale da radiazioni a radiofrequenze 

e microonde effettuato nell’ambito della rete di monitoraggio nazionale di campi 

elettromagnetici promosso e coordinato dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del 

Ministero delle Comunicazioni. 

 Gli interventi con centralina hanno interessato i seguenti impianti presenti nel 

comune di Trecate: 

�  H3G, situato in Via XX Settembre, 47. Impianto costituito da un sistema di 

telefonia cellulare formato da 3 celle UMTS. Parere tecnico ARPA rilasciato in 

data 12.07.05 n° prot. 0088527/SC21  

�  VODAFONE, situato in Via Murello, 1. Impianto costituito da un sistema di 

telefonia cellulare formato da 4 celle GSM e 4 celle UMTS (rappresentato in 

foto 2). Parere tecnico ARPA rilasciato in data 19.01.06 n° prot. 

0007708/SC21. 

�  H3G, situato in Via Lisca. Impianto costituito da un sistema di telefonia 

cellulare formato da 3 celle UMTS  (rappresentato in foto 1). Pronuncia ARPA 

rilasciata in data 07.08.03 n° prot. IV10467.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1  
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 In alcune abitazioni private prossime agli impianti elencati sono state posizionate delle 

centraline per il monitoraggio in continua dei campi elettromagnetici come descritto di 

seguito: 
 

- terrazzino 2° piano fuori terra di un’abitazione privata situata in Via XX Settembre, 78, 

dal 30.03.2006 al 02.05.2006 (rappresentata in foto 2); 

- terrazzo 2° piano fuori terra di un’abitazione pr ivata situata in Via Lisca, 42, dal 

30.03.2006 al 02.05.2006 (rappresentato in foto 3). 
 

STRUMENTI 

 

 Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

·  Misuratore di campo elettrico e magnetico PMM8053 corredato di: 

- Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza 

nell’intervallo 100 kHz–3 GHz e intervallo dinamico 0.3-300 V/m, tipo EP 330, s.n. 

1010J10432. 

 

  
Foto 2  Foto 3  
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·  Centraline di monitoraggio PMM 8057FUB numero di serie 0WJ60154 e 0WJ60159 

corredate di: 

- Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza 

nell’intervallo 100 kHz – 3 GHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m. 

- Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza 

nell’intervallo 100 kHz – 860 MHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m. 

- Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza 

nell’intervallo 933 MHz – 3 GHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m. 

 

MISURE E RISULTATI 

 

 Le misure a larga banda effettuate in data 30.03.2006, 02.05.2006 e 

l’estrapolazione dei risultati sono state effettuate conformemente alle indicazioni della 

guida CEI 211-7 (01-2001) e della guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF 1/2000. 

 Per quanto riguarda il metodo di acquisizione dei dati della centralina di 

monitoraggio, questa effettua una misura ogni tre secondi e restituisce ogni sei minuti la 

media quadratica delle misure. Tali dati vengono sia memorizzati all’interno della 

centralina, sia inviati giornalmente via gsm modem al Centro di controllo regionale di Ivrea. 

 

Tabelle rilevazioni 

 In tabella 1 sono riportati i valori di campo elettrico rilevati a 1.5 m da terra in data 

30.03.2006 e 02.05.2006. In tabella 2 sono indicati il valore massimo, minimo e medio con 

relativa deviazione standard del campo elettrico misurati dalla centralina di monitoraggio in 

continuo, registrati nel periodo riportato per ogni sito. 

 Si fa presente che gli orari relativi ai dati della centralina, riportati nelle tabelle, sono 

sempre riferiti all’ora solare.  
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TABELLA 1: misura effettuata con PMM 8053 a 1.5 m d al piano di campagna 
 

LUOGO DI MISURA 
PUNTO DI MISURA 

DATA E ORA 
CAMPO 

ELETTRICO 

30.03.2006 h 14:40 < 0.5 V/m Abitazione privata in 

Via XX Settembre, 78 
Terrazzino 2° pft  

02.05.2006 h 11:20 < 0.5 V/m 

30.03.2006 h 15:15 < 0.5 V/m Abitazione privata in 

Via Lisca, 42 
Terrazzo 2° pft  

02.05.2006 h 10:30 < 0.5 V/m 

 

TABELLA 2: statistica livelli misurati dalle centra line di monitoraggio 

PERIODO 
LUOGO DI 
MISURA STATISTICA 

LIVELLO MAX 
1.25 V/m registrato il 01.05.2006 

alle h 15:48 

LIVELLO MIN < 0.5 V/m  

LIVELLO MEDIO < 0.5 V/m 

Abitazione 

privata in Via XX 

Settembre, 78; 

terrazzino 2° pft 

% misure sotto la 
soglia 

strumentale  
96 % 

LIVELLO MAX 
1.07 V/m registrato il 29.04.2006 

alle h 20:24 

LIVELLO MIN < 0.5 V/m 

LIVELLO MEDIO 0.57 V/m ± 0.04  

Dal 30.03.2006 

al 02.02.2006 

Abitazione 

privata in Via 

Lisca, 42; 

terrazzo 2° pft 

% misure sotto la 
soglia 

strumentale  
1.95 % 
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Scheda riassuntiva 
 

DATA DELLE RILEVAZIONI dal 30.03.2006 al 02.05.2006 

LUOGHI DI MISURA Abitazioni private nel Comune di Trecate 

Via XX Settembre, 78; 

terrazzo 2° pft 

INIZIO: ore 14:18 del 30.03.2006 

FINE: ore 10:18 del 02.05.2006 
TEMPO DI MISURA 

Via Lisca, 42; 

terrazzo 2° pft 

INIZIO: ore 15:00 del 30.03.2006 

FINE: ore 09:48 del 02.05.2006 

CONCLUSIONI (*) 

[X] NO SUPERAMENTO 

[ ] SUPERAMENTO OBIETTIVO DI QUALITA' (6 V/m) 

[ ] SUPERAMENTO VALORE DI ATTENZIONE (6 V/m) 

[ ] SUPERAMENTO LIMITE (20 V/m) 

(*) normativa di riferimento in allegato A 

 

I tecnici 

Flavio Corino Giuliana Garbarino 

 

Diego Colla Sergio Scalenghe 
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CONCLUSIONI 

 

 Le misure effettuate con strumentazione in banda larga in data 30.03.2006 e 

02.05.2006 hanno evidenziato per i siti di misura un livello di campo elettrico minore della 

soglia strumentale (0.5 V/m).  

 Tali valori sono stati confermati dalle centraline di monitoraggio in continuo per i siti di 

monitoraggio, in quanto il valore medio di campo elettrico è risultato inferiore alla soglia 

strumentale (< 0.5 V/m) nel sito di Via XX Settembre, 78 e pari a 0.57 V/m nel Via Lisca, 42. 

 I valori massimi di campo elettrico sono risultati pari a 1.25 V/m per il sito di 

monitoraggio ubicato presso l’abitazione di Via XX Settembre, 78, mentre per il sito di Via 

Lisca, 42 il valore massimo di campo elettrico è risultato pari a 1.07 V/m. In entrambi i siti i 

valori massimi sono stati raggiunti in una sola occasione. 

 I valori di campo suddetti risultano pertanto inferiori ai limiti di esposizione (20 V/m), 

valori di attenzione (6 V/m) ed obiettivi di qualità (6 V/m) prescritti nel D.P.C.M. del 

08.07.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003. 

 

 

 

              P.I. Mauro Mantovan 

       

 

Ing. Bruno Barbera
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ALLEGATO A – normativa di riferimento 

 

Lo Stato Italiano ha definito i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz con il D.P.C.M. 08/07/2003 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.199 del 28.08.2003. 

 

Limiti di esposizione (art.3, comma 1) 

Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico 

(V/m) 

Intensità di campo 

magnetico (A/m) 

[ ] 100 kHz – 3 MHz 60 0.2 

[X] 3 MHz – 3 GHz 20 0.05 

[ ] 3 GHz – 300 GHz 40 0.1 

[X] Intervallo/i di frequenza corrispondente/i agli impianti interessati dalle misure. 

Valori di attenzione* (art.3, comma 2) 

Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico 

(V/m) 

Intensità di campo 

magnetico (A/m) 

[ ] 100 kHz – 300 GHz 6 0.016 

* Da applicarsi "a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come 

ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari…" 

Obiettivi di qualità* (art.4) 

Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico 

(V/m) 

Intensità di campo 

magnetico (A/m) 

100 kHz – 300 GHz 6 0.016 

* Da applicarsi "Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici…" 

omissis "…all'aperto nelle aree intensamente frequentate…". 

 


